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Tlf: +47 51 64 69 90   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting, tilbehør og lastsikring
Chain, accessories and lashing

Koblingsløkke - Gunnebo GrabiQ G
Coupling link - Gunnebo GrabiQ G

Koblingsløkke i gulmalt grade 10-materiale. I henhold til NS-EN 1677.

Artikkel- 
nummer

Modell For kjetting-
diameter

mm

WLL ved 
SF 4:1
tonn

L
mm

B
mm

F
mm

A
mm

C
mm

Vekt
kg

0214406 G-6-10 6 1,5 45 15 7 8 16 0,1

0214407 G-7-10 7 2,0 56 18 9 11 22 0,2

0214408 G-8-10 8 2,5 56 18 9 11 22 0,2

0214410 G-10-10 10 4,0 68 25 12 13 26 0,3

0214413 G-13-10 13 6,8 89 29 15 17 33 0,7

0214416 G-16-10 16 10,0 106 36 19 20 40 1,4

0214420 G-20-10 20 16,0 125 43 23 26 44 2,2

0214422 G-22-10 22 20,0 152 50 26 28 59 3,5

0214426 G-26-10 26 27,0 161 58 32 34 61 5,7

Koblingsløkke - Gunnebo GrabiQ C-Grab CG
Coupling link - Gunnebo GrabiQ C-Grab CG

Koblingsløkke i gulmalt grade 10-materiale. For bruk sammen med toppløkke og sikkerhetskrok med øye. 
I henhold til NS-EN 1677.

Artikkel- 
nummer

Modell For kjetting-
diameter

mm

WLL ved 
SF 4:1
tonn

L
mm

B
mm

E
mm

D
mm

Vekt
kg

0214442 CG-6-10 6 1,5 80 11 24 19 0,3

0214444 CG-8-10 8 2,5 107 12 32 24 0,7

0214448 CG-13-10 13 6,7 172 18 52 38 3,2

0214450 CG-16-10 16 10,0 215 22 64 47 6,1

Koblingsløkke - Gunnebo GrabiQ C-Grab CGD
Coupling link - Gunnebo GrabiQ C-Grab CGD

Koblingsløkke i gulmalt grade 10-materiale. 
For bruk sammen med toppløkker. I henhold til NS-EN 1677.

Artikkel- 
nummer

Modell For kjetting-
diameter

mm

WLL ved 
SF 4:1
tonn

L
mm

B
mm

E
mm

D
mm

Vekt
kg

0214462 CGD-6-10 6 2,1 79 11 24 20 0,6

0214464 CGD-8-10 8 3,5 107 12 32 29 1,1

0214466 CGD-10-10 10 5,6 134 15 40 37 2,2

0214468 CGD-13-10 13 9,5 173 19 48 48 5,4

0214470 CGD-16-10 16 14,0 215 22 64 57 9,1

GRADE

10

GRADE

10

GRADE

10

73


