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Trolleys, hoists and winches

Tlf: +47 51 64 69 90   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tannhjulvinsj - Gebuwin TL
Spurgear winch - Gebuwin TL

Driftsikker og robust tannhjulvinsj med mulighet for wireutgang 
både til høyre, over og til venstre. På TL 150 kan wiren også 
gå ut på undersiden. Sveiven kan justeres i lengder mellom 
250 mm og 350 mm. Vinsjen lagerføres i silkegrå (RAL 7044), 
men kan på forespørsel også leveres i galvanisert utførelse.

Artikkelnummer 0149010 0149020 0149030 0149040 0149050

Tekniske spesifikasjoner / Modell TL150 TL300 TL600 TL1000 TL1500

Kapasitet innerste lag kg 150 300 600 1000 1500

Kapasitet ytterste lag kg 67 172 336 614 927

Moment på sveiv, innerste lag daN 11 6 10 11 12

Lengde pr. omdreining, innerste lag mm 122 32 28 20 14

Wirekapasitet trommel m 13 35 12 33 21

Wirediameter ihht DIN 15020 mm 4 4 6 8 10

Min. bruddstyrke wire kN 4,5 9 18 30 45

Vekt kg 8 10 11 27 27,5

For montering, bruk fire stk 8.8 bolter i M8 M8 M8 M12 M12

For måltegninger se vår nettside eller kontakt salgskontoret.
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