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Tlf: +47 51 64 69 90   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tauverk, trosser og tilbehør
Rope, mooring lines and accessories

Tau - Danline, 3-slått, 110 meter kveil
Fibre rope - Danline, 3-strand, 110 meter coil

En blanding av polypropylen- og polyetylenfibre gjør Danline til et godt valg hvis en er på jakt etter et rimelig, men slitesterkt 
forbrukstau. Danline har en elastisitet på ca. 20%, motstår de fleste syrer og alkalier og har et smeltepunkt på ca. 130°C.

Artikkel- 
nummer

Diameter 
mm 

Bruddstyrke 
kg

Ca. vekt  
kg/kveil

0411106 6 630 1,9

0411108 8 1 110 3,3

0411110 10 1 630 5,0

0411112 12 2 320 7,2

0411114 14 3 200 10,0

0411116 16 3 950 12,7

0411118 18 5 050 16,2

0411120 20 6 090 20,0

0411122 22 7 400 24,2

0411124 24 8 530 28,5

0411126 26 9 880 33,5

0411128 28 11 230 39,0

0411132 32 14 170 50,5

0411136 36 17 780 64,5

Tau - Danline, 3-slått, spole
Fibre rope - Danline, 3-strand, reel

En blanding av polypropylen- og polyetylenfibre gjør Danline til et godt valg hvis en er på jakt etter et rimelig, men slitesterkt 
forbrukstau. Danline har en elastisitet på ca. 20%, motstår de fleste syrer og alkalier og har et smeltepunkt på ca. 130°C.

Artikkel- 
nummer

Diameter 
mm 

Bruddstyrke 
kg

Lengde 
meter/spole

Ca. vekt  
kg/spole

0411304 4 225 1 400 11,2

0411306 6 630 800 13,8

0411308 8 1 110 450 13,5

0411310 10 1 630 280 12,7

0411312 12 2 320 195 12,8

0411314 14 3 200 115 10,4
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