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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.
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Fall arrest- and evacuation equipment

SAR stolpeslynge
SAR pole sling

0671100 har tri-lock presslåskarabin for enkel ut- og innkobling.
0671101 har tri-lock presslåskarabin for enkel ut- og innkobling, og spikes for bruk 
på komposittstolper.

Artikkel- 
nummer

Modell Produksjons-
standard

Bilde- 
referanse

0671100 23835 NS-EN 795 A

0671101 23835-KOMP NS-EN 795 B

Støtteline - Protecta AL423/5
Work positioning lanyard - Protecta AL423/5

Justerbar støtteline.

Artikkel- 
nummer

Modell Produksjons-
standard

Kroktype Lengde 
meter

0618606 AL423/5 NS-EN 358 AJ565 2

Støtteline og glider - Protecta Pro
Work positioning lanyard and rope-lock - Protecta Pro

Støtteline og glider som er spesielt velegnet for takarbeidere, og som brukt sammen er å anse som fleksibel føring  
og selvlåsende glider i henhold til relevant standard. Linen har en diameter på 10,5 mm. Den selvbremsende glideren  
er avtagbar og kan benyttes til forskjellige liner. Line og glider selges separat.

Artikkel- 
nummer

Modell Produksjons-
standard

Kroktype Lengde 
meter

0621660  AC410 NS-EN 358 AJ501 10

0621661 AC420 NS-EN 358 AJ501 20

0621659 AC430 NS-EN 358 AJ501 30

0621657 AC450 NS-EN 358 AJ501 50

0621690 Glider AC401 Viper NS-EN 353-2 AJ501 -

Støtteline - Tractel LCM 05
Work positioning lanyard - Tractel LCM 05

Justerbar støtteline med Stopfor K glider. 

Artikkel- 
nummer

Modell Produksjons- 
standard

Kroktype Lengde  
meter

0618800 LCM 05 NS-EN 358 og 353-2 M41 2
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