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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.
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Fall arrest- and evacuation equipment

Fleksibel føring og selvlåsende glider - Tractel 
Flexible anchor line and rope-lock - Tractel

Dette er en ny generasjon automatisk fallforhindrende utstyr som er spesielt egnet for tak arbeidere. 
Markedets letteste, selvbremsende glider er avtakbar og kan benyttes til forskjellige liner. Line og glider 
selges separat.

Artikkel- 
nummer

Type/modell Produksjons- 
standard

Kroktype Lengde  
meter

0618811 11 mm flettet line NS-EN 353-2 og 358 M10 5

0618812 11 mm flettet line NS-EN 353-2 og 358 M10 10

0618813 11 mm flettet line NS-EN 353-2 og 358 M10 15

0618814 11 mm flettet line NS-EN 353-2 og 358 M10 20

0618815 11 mm flettet line NS-EN 353-2 og 358 M10 30

0618816 11 mm flettet line NS-EN 353-2 og 358 M10 40

0618817 11 mm flettet line NS-EN 353-2 og 358 M10 50

0618810 Glider Stopfor K NS-EN 353-2 og 358 M41 -
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Støtteline - Petzl GRILLON
Work positioning lanyard - Petzl GRILLON

Justerbar støtteline med finjustering for nøyaktig arbeidsposisjonering.

Artikkel- 
nummer

Modell Produksjons-
standard

Lengde 
meter

0618821 L052BA00, med krok NS-EN 358 og 353-2 2

0621662 L052BA01, med krok NS-EN 358 og 353-2 3

0621663 L052BA03, med krok NS-EN 358 og 353-2 5
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Støtteline - Petzl Grillon MGO
Work positioning lanyard - Grillon MGO

Justerbar støtteline med stilaskrok, for arbeidsposisjonering.

Artikkel- 
nummer

Modell Produksjons- 
standard

Lengde 
meter

0621674 L052DA00 NS-EN 358 og 353-2 2

0621675 L052DA01 NS-EN 358 og 353-2 3
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