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Synthetic slings and lashing belts

Lastsikring, endeløs
Lashing belt, endless

Materiale: Polyester / gulkromatisert stål 
Standard: NS-EN 12195-2 
NB! Oppgitt styrke er ved sikkerhetsfaktor 2:1.

Artikkel- 
nummer

Surringsstyrke 
tonn

Styrke  
tonn

Båndbredde  
mm

Lengde  
meter 

Vekt  
kg

Bilde - 
referanse

0740206 1 0,5 25 6 0,36 A

0740506 2 1,0 35 6 0,71 B

0740510 2 1,0 35 10 1,06 B

0741006 5 2,5 50 6 1,90 C

0741010 5 2,5 50 10 2,41 C

0741305 10 5,0 75 5 4,73 D

0741310 10 5,0 75 10 6,17 D
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Artikkel- 
nummer

Surringsstyrke  
tonn

Styrke  
tonn

Båndbredde  
mm

Lengde  
meter 

Vekt  
kg

0755004 2 1 50 1 + 3 1,3

0755006 2 1 50 1 + 5 1,4

Lastsikring for skapbil
Lashing belt with e-track fittings

Materiale: Polyester / gulkromatisert stål 
Standard: NS-EN 12195-2 
NB! Oppgitt styrke er ved sikkerhetsfaktor 2:1.

Lastsikring med D-ringer
Lashing belt with D-rings

Materiale: Polyester / gulkromatisert stål
Standard: NS-EN 12195-2
NB! Oppgitt styrke er ved sikkerhetsfaktor 2:1.

Artikkel- 
nummer

Surringsstyrke
tonn

Styrke
tonn

Båndbredde
mm

Lengde
meter

Vekt
kg

0731110 2 1 35 0,5 + 9,5 1,2

0731120 5 2,5 50 0,5 + 9,5 2,3

0731130 10 5 75 0,5 + 9,5 6,8

0731140 20 10 75 0,5 + 9,5 11,0

*

*10 og 20 tonn leveres med denne D-ringen, men type D-ring kan variere.
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