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1.Samsvarserkleering

Vi bekrefter herved at utstyret samsvarer med de grunnl
forskrift om maskiner, bestillingsnummer 522. Denne sa

utstyret endres eller brukes pa en annen mate enn det er ment for uten etter farst & ha konsultert

oss og fatt godkjenning for dette.

PRODUSENT ! ANSVARLIG TEKNISK DOKUMENTASION
FPRODUCER F RESPONSIELE TECHNICAL FILE

Van Beest B.V.

P.0.Box 57

DE-3360 AB Shiedrech
The Netherlands

eggende kravene til helse og sikkerhet i
msvarserklaeringen er ugyldig hvis
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Kunde [ E FL. AS |Sertifikatnr /Certificate na
Customer Kundes reL. / Cusiomers ref
Virt ordrens. £ Our arder no

Merking / [ Artikkelnr, | Beskrivelse av wtstyr
Seriens, Arsicle no | Description of Equipmens
Marking /
Serial na

0310273

0310275

0310277 | BOW SHACKI
| TEMPERED, HEAT
0310279 | BOW SHACK]

TEMPERED, k

0310281 | BOW SHACKLE
| TEMPERED, |

MOUTH GP G=4263
GRADE 8 32 MM
TH GP G-4263
GRADE 8 35 MM

0310283 | BOW SHACKLE
TEMPERED, ¥

0310285 | BOW SHACK] TH GP G-4263
TEMPERED, GRADE 8 50 MM

0310287 | BOW SHACKI PIN
TEMPERED, HEAT TREATED STEF

0310289 | BOW SHACKLE Gl
TEMPERED, HE#

0310291 |BOW SHACK]
TEMPERED, HE.

JUTH GP G-4263
GRADE 8 57 MM
MOUTH GP G=4263
GRADE 8 70 MM

TH GP G-4263
GRADE 8 83 MM

Navn, adresse og identi i teknisk som eventuclt har
jennomfirt typegodijenning § henhold til vedlegg X, samt nsmmeret
typegodkienningsatiesten eller som eventuclt har attestert fullstendsg kvalitetssikring i henhold
til vedlegg X.

The mame, address and identification mumber of the notified body whick carried ot the EC
fypecTamination referred fo in Amnex IX and the mumber of the EC typescxamination
certificate or whick approved the full quality asmrmee system referred ta in Annex X.

Vi bekrefter herved a1 sty sam nent aver samsvares med de gmm\:ggmd.l: Eravene til helse

JDS2018-0044

Samsvarserkd Ajring

Anall | The, sandarder | Starste tllatte

Nas | eller tegninger arbesdslast
Standards ar Warking Load Limit
drawings used |(WLL)

1 PCS | Faciory standand 4.7 TONNE

1 P('S.['annr_\'smdard 6.5 TONNE

1 PCS | Factory standard | 8.5 TONNE

1 PCS | Factory standard 9.5 TONNE

1 PCS | Factory standard 12 TONNE

| PCS | Factory standarnd | 16 TONNE
1 PCS | Factory standard 25 TONNE

1 PCS | Factory standard |30 TONNE

= Factory standard |55 TONNE

1 PCS|Factory standard |75 TONNE

NA

g sikkerbet | Forskeifl om Maskiner,

er ugyhdig hvis brukes pd en annen mite enn det e ment for uten etter forst

i ha onsuhert o og Gt godkjenning for dette.

We herety declare thar the liffing accessorysequipment indicased above meers the baric health and safery requirements of she Machinery Directive
is

2006042/EF in respect of its cancept and design, This i vl if she Jii altered or used in application for
which it is mat intended withous prior consultaion witk us.
Sted/ City | Do / D Stilling / Position Mavm § Name Signatur / Sigmature
-~
Tanarger 20180104 Rigger { Kantraller Frednik Tidemansd Jersen e

John Diabic Skipsbundsl A5, Koscatshegen 24, D56 Tuaanges o \....m

Telt + 47-5 1546900, Fax: +47-5 1646991, E-mail: postisjoln-dible
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2. Generelt

G-4163 sjakler er ment brukt til lafting, senking, trekking eller sikring av utstyr og som et
mellomledd mellom staltau, kjetting, tau eller andre komponenter.

Alt arbeid med lgfteredskap kan potensielt innebaere fare for liv og helse ved feil bruk. Det er
derfor viktig at personer som er involvert i lgfteoperasjoner innehar tilstrekkelig oppleering og
kompetanse til & utfere den aktuelle operasjonen pa en trygg og sikker mate. Det skal kun
brukes lgfteredskap med gyldig sertifikat. Et lafteredskap ma alltid inspiseres bade far og etter
bruk, blant annet for & avdekke eventuelle skader som har oppstatt. Alle redskaper skal
kontrolleres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12. maned.

3. Begrensninger ved bruk

Sjaklene kan brukes ved temperaturer fra -20 °C — 200 °C uten tap av styrkeegenskaper.
Utenfor disse temperaturomradene svekkes styrken prosentvis (se tabell under). Temperaturen
ma uansett aldri overskride 400 °C. Sjakler ma aldri overbelastes, modifiseres, varmebehandles,
galvaniseres eller pa andre mater endres uten godkjenning fra produsent. Sjaklenes oppgitte
maksimale arbeidsbelastning (WLL) iht. EN 13889 antar at det ikke foreligger usedvanlig
risikable operasjoner sa som: offshore arbeid, laft av personer eller Igft av potensielt farlige
materialer som smeltede metaller, etsende vaesker eller fissilt materiale. | slike tilfeller bar
risikoen kartlegges av kompetent personell og redskapets WLL reduseres deretter. Bruk i
syrebad eller i omrader med syre- eller kjiemikaliedamp bgr ikke forekomme uten samrad med
produsent.

Temperatur

Maksimal belastning
(oppgitt i prosent av opprinnelig WLL)

-20°C —200°C | 200 - 300°C | 300 - 400°C | >400°C

100% 90% 75% Ikke lov

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Bruksanvisninger er tilgjengelige pa
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Som regel er den lastebzerende komponenten som er montert i sjakkelen av rund utforming.
Punktbelastning av sjakkelen er tillatt, men minimum diameter pa runde komponenter bgr veere
lik eller starre enn diameteren pa buen til sjakkelen som blir brukt.
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4.Tekniske data:

Materiale: Herdet og varmebehandlet stél, grade 8.

Sikkerhetsfaktor: 6:1.

Produksjonsstandard: Fabrikkstandard

Overflatebehandling: Varmgalvanisert.

Temperaturomrade: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: D-mal + 7,5%, andre stopte deler + 5%, maskinerte deler £ Tmm.
Anvendt statisk prgvingsfaktor: 2 x WLL.

Artikksl- | WLL a b c d e f g h i i k Vekt
NUuMmmer tonn il mm mim i mim mim i I mim m i kg
0310273 4,75 22 25 52 22 63 12 B3 173 157 132 23 2,08
0310275 6,5 25 28 59 25 75 135 105 204 182 155 5 3,14
0310277 B5 28 32 B 28 B2 148 115 125 il m B 436
0310279 9.5 a3 5 72 a3 90 162 126 248 217 190 31 595
0310281 12 35 k] 79 35 100 180 140 74 240 o 34 187
0310233 16 38 42 B3 38 106 216 159 39 248 235 19 12,50
0310285 25 45 50 103 45 127 248 175 i 296 265 24 18,00
0310287 E[i] 50 57 118 50 146 73 7 imn 338 307 27 25,00
0310289 55 &5 10 145 &5 165 314 213 487 339 343 33 48,00
031029 75 5 E] 166 5 184 330 254 530 432 404 40 70,00
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Merking pa sjakkel bue:

v" maksimal tillat arbeidsbelastning (WLL)
v"  materialkvalitet, Grade "8”

v GP

v serienummer / sporbarhets nr.

Merking pa sjakkelbolt over 13mm:
v' materialkvalitet Grade "8”
v GP
v’ serienummer / sporbarhets nr.
Merking pa sjakkelbolter under 13mm enten grade nummer "6” eller sporbarhets nr.

5.Bruk

5.1 For redskapet tas i bruk forste gang
For sjakkel tas i bruk farste gang, kontroller fglgende:

at sjakkel er ngyaktig som bestilt

at gyldig sertifikat er tilgjengelig

at ID-merking og tillatt maksimal arbeidsbelastning samsvarer med sertifikatet
at sjakkelen er tilpasset lofteoperasjonen

AN N NN

5.2 Kontroll av redskapet for og etter bruk
Det er viktig at sjakler alltid kontrolleres bade for og etter bruk. Sjekk at:

bue og bolt kan identifiseres til & vaere av samme starrelse, type og produsent
all merking er tydelig og ikke mangelfull

gjenger pa bolt eller i bue ikke er skadet

bue eller bolt ikke er deformert

bue og bolt ikke er slitt

bue og bolt er fri for sprekker, hakk, groper og rust

ANANE N NN

Dersom sjakkelen er skadet skal den tas ut av bruk, merkes med hvit farge og bringes til avtalt
sted for kassering eller reparasjon.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Bruksanvisninger er tilgjengelige pa
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5.3 Sikkerhet under bruk

v Overskrid aldri oppgitt maksimal tillatt arbeidsbelastning (WLL).
v’ Sta eller ga aldri under hengende last. Gjor ogsa dine kolleger oppmerksom pé at du
skal starte en lgfteoperasjon.

v Bruk alltid det personlige verneutstyret som er pakrevd ved din arbeidsplass.

v"Unnga rykk eller sjokkbelastning, da dette gker den totale belastningen pa redskapet.

v Veer oppmerksom pé at lasten kan rotere nar den blir belastet.

v' Ved lgft av lang last anbefales bruk av spredeak.

v Ha alltid klart for deg hvor du vil sette lasten ned og serg for at dette omradet er ryddig.

v Serg for at belastningen pa sjakkelen overfgres i lengderetningen.

v" Ved sammenkopling av sjakler, bar dette gjares bue i bue.

v Ved bruk av sjakler med bolt og mutter skal mutter ikke trekkes helt til fordi dette hindrer
at bolten kan rotere fritt.

v Sjakkelbolt bar ikke utsettes for punktbelastning, da dette kan medfare reduksjon av

WLL.

v" For & unnga skjev belastning av sjakkel, kan man bruke avstandsstykker pa bolt.
Avstandsstykker skal aldri sveises fast i bue.

v Ved bruk i flerpartige skrev gker belastningen pé sjakkelen i samsvar med vinkelen pa
loftet.

v" Husk & montere saksesplint for & sikre bolt og mutter!

5.4 Etter bruk
Etter bruk bear sjakler lagres pa et tart sted med bolt smurt og montert i bue.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Bruksanvisninger er tilgjengelige pa
www.john-dahle.no Bruksanvisning Sjakkel GP G-4263 040118 10



Bruksanvisning

INDUSTRI » OFFSHORE » SKIP
ETABL. 1915

e SSSSSSSSS iy, 2
% JOHN DAHLEN

Sjakkel GP G-4263 SKIPSHANDEL A/S

\J

6.0 Periodisk kontroll

Det er kun sakkyndig virksomhet som skal forestd periodisk kontroll av redskapet. Denne
kontrollen skal minimum gjennomfares hver 12. maned
Det skal legges seerlig vekt pa falgende under inspeksjonen:

Sjekkliste for inspeksjon av sjakler

1 | Kontroller merking. Bade bgyle og bolt skal vaere merket.

Kontroller sjakkelen for:

v deformasjoner, sprekker og korrosjon

2 | v bolthullet skal vaere rundt og uten skader
v skadde gjenger

v/ varmeskader

Dersom sjakkelen er skadet skal den bringes til avtalt sted for kassering.

Sjakler som er i orden skal lagres pa egnet sted.

7.0 Kontaktinformasjon

John Dahle Skipshandel AS
Postboks 87

4098 Tananger

Sentralbord: +47 51 64 69 90
E-post: post@john-dahle.no
Nettside: www.john-dahle.no
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