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Revidert 13.09.2016Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner.
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0311312 12 35 32 52 119 83 60 460 31 132 33 8,0
0311314 17 42 38 60 146 98 63,5 501 31 132 33 10,5
0311315 25 50 45 74 178 127 70 565 31 132 33 16,5
0311316 35 57 50 83 197 138 76 604 31 132 33 20,5
0311318 55 70 65 105 255 185 88 712 31 132 33 42,0

• Sjaklene er designet for montering og frigjøring under vann

• De har ingen løse deler, verken i åpen eller lukket posisjon, og en trenger derfor ikke sikringswire 

og monkeyfister som kan sette seg fast eller komme i veien

• Sjakkelen har håndtak og bøyle av høy synlighet. Alle de forskjellige dimensjonene har samme 

størrelse på håndtaket

• Halve håndtaket er sveiset på bolt, og tilpasset hver enkelt sjakkel

• Den bevegelige delen av håndtaket kan skiftes ut, og kan skaffes som reservedel ved forespørsel

• Tilfredsstiller kravene til NS-EN 13889 og US Fed. Spec. RR-C-271

• Galvanisert stål

• Sikkerhetsfaktor 6:1

• Størrelsene 12 - 25 tonn tåler temperaturer mellom -40o C til +200o C

• Størrelsene 35 - 55 tonn tåler temperaturer mellom -20o C til +200o C


