Kjetting og tilbehor

Chain and accessories

Kalibrert kortlenket kjetting - grade 8 RS, ubehandlet
Calibrated short link chain - grade 8 RS, self coloured
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Artikkel- Diameter (D) WLL ved SF 4:1 B L Vekt
nummer mm tonn mm mm kg/m
0210264 8 2,00 11,0 26,5 1,33
0210266 10 3,15 13,5 30,5 2,15
0210268 13 5,30 16,5 39,5 3,80
0210270 16 8,00 21,0 48,0 5,80
0210272 20 12,50 26,0 60,5 8,60
0210274 25 20,00 33,0 75,5 13,20
0210276 32 31,50 42,0 96,5 23,00

Kalibrert kortlenket kjetting - DIN 766, ubehandlet og overflateherdet
Calibrated short link chain - DIN 766, self coloured and case hardened

Artikkel- Diameter (D) WLL ved SF 4:1 B L Vekt
nummer mm tonn mm mm kg/m
0210280 5,0 * 7 18,5 0,5
0210282 6,0 * 8 18,5 0.8
0210284 7,0 0,45 9 22,0 1,0
0210286 8,0 0,63 10 24,0 1.4
0210288 9,5 0,85 12 27,0 1.9
0210290 11,0 1,12 14 31,0 2,7
0210292 13,0 1,60 18 36,0 3,8
0210294 16,0 2,50 22 45,0 58
0210296 20,0 4,00 27 56,0 9,0
*Uten WLL.

INDUSTRI » OFFSHORE * SKIP
Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell. Q"'e. ETABL. 1915 W,
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